@STEMY KOMINOWE
Deklaracja zgodnosci WE

NR 1/SK/2011

1) Producent wyrobu budowlanego:

KONEKT Marcin Romanczuk, 15-532 Bialystok, ul. Wiewiércza 111

2) Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

Systemy Kominowe KONEKT

3) Zharmonizowana specyfikacja techniczna, nr certyfikatu oraz spetnione wymagania.
PN EN 13063-1+A1
Czgs¢ 1: Wymagania i badania dotyczace odpornosci na pozar sadzy T600 N1 D3 G50
1020-CPD-0300044791

PN EN 13063-2+A1

Cze$¢ 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach

T400 N1 W2 O

zawilgocenia
1020-CPD-0300044792

PN EN 13063-3

Cz¢$¢ 3: Wymagania i badania kanaléw powietrzno-spalinowych
1020-CPD-0300044793

T600 N1 D3 G50
T400 N1 W2 O

4) Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

System kominowy z izolacjg z welny skalnej do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych
opalanych paliwem stalym, olejem opalowym lub gazem (w mokrych lub suchych warunkach
pracy) o  temperaturach nie przekraczajagcych 600 stopni C, pracujacy
w podcisnieniu, odporny na pozar sadzy. Maksymalna wysoko$¢ komina 25m

LP Wilasciwosé

1 Odpdr przenikania ciepta R65
2 Odpornos¢ na szok termiczny Kryteria spelnione
3 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie kanalu wewngtrznego Kryteria spelnione
4 Wytrzymatosé na $ciskanie odcinka z otworem Max. 25m
5 Wytrzymalos$¢ na sciskanie materiatéw taczacych — kanatu Min M10
wewnetrznego
6  Wytrzymalo$¢ na Sciskanie obudowy zewnetrzne;j Kryteria spelnione
7 Wytrzymatos¢ na éci§kanie materialow taczacych — Min. M2,5
obudowy zewnetrznej
8 Srednia szorstko$é r=0,0015m
9  Wspolczynnik oporéw miejscowych &=1
10 Trwala wytrzymalto$¢ na $ciskanie Kryteria spelnione
11 Trwala szczelnosé Kryteria spelnione
12 Odpornos¢ ogniowa przy kierunku dziatania z zewnatrz na NPD
zewnatrz
13 Odpornos¢ na przemienne zamarzanie i odmarzanie Kryteria spelnione — 25 cykli

5) Jednostka notyfikowana

6) Producent deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyr6b budo
techniczng wykazang w pkt. 4

TZUS TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Budowlany Instytut Techniczno-Badawczy Praga, Zaklad Panstwowy
est zgodny ze specyfikacja
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